
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข 
เรื่อง  ก าหนดคา่ความเข้มของแสงสว่างในสถานที่จ าหนา่ยอาหาร 

พ.ศ.  ๒๕๖๑ 
 
 

โดยที่เป็นการสมควรก าหนดค่าความเข้มของแสงสว่างในสถานที่จ าหน่ายอาหารให้ถูกต้อง  
เหมาะสมกับลักษณะการประกอบกิจการ  เพ่ือให้มองเห็นสภาพ  สิ่งปนเปื้อน  และสีของอาหารที่ไม่ผิด 
ไปจากธรรมชาติได้อย่างชัดเจน 

อาศัยอ านาจตามความในข้อ  ๓  (๔)  แห่งกฎกระทรวงสุขลักษณะของสถานที่จ าหน่ายอาหาร  
พ.ศ.  ๒๕๖๑  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขโดยค าแนะน าของคณะกรรมการสาธารณสุข   
จึงออกประกาศไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า  “ประกาศกระทรวงสาธารณสุข  เรื่อง  ก าหนดค่าความเข้ม 
ของแสงสว่างในสถานที่จ าหน่ายอาหาร  พ.ศ.  ๒๕๖๑” 

ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นก าหนดสามสิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เป็นต้นไป 

ข้อ ๓ ก าหนดค่าความเข้มของแสงสว่างในสถานที่จ าหน่ายอาหาร  ณ  บริเวณต่าง ๆ  ดังนี้ 
(๑) บริเวณพ้ืนที่ปฏิบัติงานเตรียมวัตถุดิบ  ปรุง  ประกอบอาหาร  ต้องมีแสงสว่างไม่น้อยกว่า  

๓๐๐  ลักซ์  (lux) 
(๒) บริเวณพ้ืนที่จ าหน่ายอาหาร  จัดวางอาหารแบบบริการตนเอง  หรือบุฟเฟต์  ต้องมีแสงสว่าง  

ไม่น้อยกว่า  ๒๑๕  ลักซ์  (lux) 
(๓) บริเวณพ้ืนที่ท าการล้าง  และเก็บภาชนะอุปกรณ์  ต้องมีแสงสว่างไม่น้อยกว่า  ๓๐๐  ลักซ์  (lux) 
(๔) ห้องแช่เย็น  และห้องเก็บอาหารแห้ง  ต้องมีแสงสว่างไม่น้อยกว่า  ๑๐๐  ลักซ์  (lux) 
(๕) ห้องส้วม  ต้องมีแสงสว่างไม่น้อยกว่า  ๑๐๐  ลักซ์  (lux) 
ข้อ ๔ การติดตั้งหลอดไฟให้ได้ค่าความเข้มของแสงสว่างตามข้อ  ๓  ต้องใช้หลอดไฟเป็น 

แบบแสงธรรมชาติกลางวัน  (Day  light)  ที่ได้มาตรฐาน  และติดตั้งที่เหมาะสม  ปลอดภัย   
กรณีพ้ืนที่ตามข้อ  ๓  (๑)  และ  (๒)  ต้องมีที่ครอบป้องกันที่สามารถท าความสะอาดได้   
ข้อ ๕ วิธีการตรวจวัดความเข้มของแสงสว่าง  ให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติที่สอดคล้องกับ 

กฎหมายว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย   อาชีวอนามัย   
และสภาพแวดล้อมในการท างานเกี่ยวกับแสงสว่าง 

(๑) ให้ตรวจวัดความเข้มของแสงสว่าง  ในบริเวณพ้ืนที่ทั่วไป  และบริเวณที่ลูกจ้างต้องท างาน 
ที่ต้องใช้สายตามองเฉพาะจุดหรือต้องใช้สายตาอยู่กับที่ในการท างานในสภาพการท างานปกติ   และ
ในช่วงเวลาที่มีแสงสว่างตามธรรมชาติน้อยที่สุด 

้หนา   ๙

่เลม   ๑๓๖   ตอนพิเศษ   ๒๓    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   มกราคม   ๒๕๖๒



(๒) การตรวจวัดความเข้มของแสงสว่าง  ต้องใช้เครื่องวัดแสงที่ได้มาตรฐาน  CIE  ๑๙๓๑   
ของคณะกรรมาธิการระหว่างประเทศว่าด้วยความส่องสว่าง  (International  Commission  on  Illumination)  
หรือ  ISO/CIE  ๑๐๕๒๗  หรือเทียบเท่า  และก่อนเริ่มการตรวจวัดตอ้งปรบัให้เครื่องวัดแสงอ่านค่าทีศ่นูย์  
(Photometer  Zeroing) 

 
ประกาศ  ณ  วนัที่  1๗  ธนัวาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๑ 

ปิยะสกล   สกลสัตยาทร 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสขุ 

้หนา   ๑๐

่เลม   ๑๓๖   ตอนพิเศษ   ๒๓    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   มกราคม   ๒๕๖๒


